高频手术电刀1台、预算10万元

1   单极功能模块	
1.1	单极切割功率：	功率0～300瓦，功率可调，均可以1瓦步调
1.2	单极切割模式：	普通切割模式≥三种：A自动电切；B高能电切；C无血电切
1.3	低电压设计：	最高峰值电压≤4500V
1.4	单极电凝功率：	功率0～200瓦，功率可调，均可以1瓦步调
1.5	单极电凝模式：	单极电凝模式≥4种：1.柔和电凝；2．强力电凝；3．喷射电凝；4.快速电凝。
2	双极功能模块：	
2.1	双极电凝输出功率：	功率0～120瓦，功率可调，均可以1瓦步调
2.2	双极电凝模式：	双极电凝模式≥3种：1.双极强力电凝；2.双极柔和电凝；3.带自动停止的双极柔和电凝
2.3	双极电凝效果	可以提供≥8种精细电凝效果调解
2.4	启动方式：	1脚踏启动；2自动启动
3	双极电切功能	
3.1	功率	最大切割功率100W，最大凝血功率120W
3.2	器械要求	器械可重复使用，耐高温高压消毒，开放式、腔镜下两种
3.3	对血管、组织处理	能完成≤3mm血管分离、电切、电凝
4	具有升级功能	可根据医院发展需要进行软、硬件功能升级，可以升级氩气刀
5	其他功能技术要求：	
5.1	具备程序储存功能	可根据不同医生姓名或不同手术名称将手术所需的不同参数设置并储存在不同的程序中，再次手术若需要同样的参数设置时可直接调出程序即可使用，可存储≥9种程序。
5.2	安全监测系统检测模式具备：
1.中性电极监测系统
2.输出错误监测系统
3.时间限值监测系统
5.3	具备PPS系统（功率峰值系统）	
5.4	具备输出功率自动调节系统（Cut Control系统）	
5.5	具有错误代码存储功能：	自动显示错误，错误报告和错误说明，同时便于远程诊断维修
5.6	脚踏开关	一副脚踏可在单、双极间切换使用
6	配置要求（每套配置）
6.1	电刀主机（含单、双极通用脚踏）  	1套
6.2	负极板连线	1根


多通道输注泵2台、共预算12万元
1、一套输液信息采集系统（含1个输液泵、5个注射泵）。
2、仪器需与科室现有重症护理系统能相连，上传数据。
3、输液集成中的每个注射泵和输液泵的个数、位置可任意组合，即插即用，可实现长时间不间断的输液。
4、具有声、光等明确的闪动符号报警功能，集成架上配备有独立把手。
5、采集系统内任意输注模块之间具备级联功能，满足连续输液功能需求。
6、注射泵、输液泵支持药物色彩标识。
7、注射泵
（1）支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml等；
（2）在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
（3）能注射血管活性药物、镇痛药物、胰岛素等，剂量单位支持ug/Kg.min；
（4）≥3英寸彩色显示屏，触摸屏操作，屏幕免校准；
（5）预置量设定范围：0.1-9999.99ml；注射精度：≤±1.8%；
（6）内置锂电池工作时间：≥5小时。
8、输液泵
（1）具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警；
（2）输液模式多样；
（3）≥3英寸彩色显示屏，触摸屏操作，屏幕免校准；
（4）预置量设定范围：0.1-9999.99ml；输液精度：≤±5%；
（5）支持输血功能；
（6）内置锂电池，连续使用时间：≥5小时；
（7）泵门智能电动控制，可自动关闭或打开。


转运监护仪1台，预算4万元
1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2.工作大气压力57.0 ~107 kPa，满足高原地区的使用。
3.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准
4.≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。
5.IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
6.抗1.2米6面跌落。
7.整机无风扇设计。
8.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。
9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。
10.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、≥2通道体温。
11.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
12.具有多导心电监护算法 ，同步分析≥2通道心电波形，能够良好抗干扰。
13.心率测量范围：成人15-300 bpm，小儿/新生儿15-350 bpm。
14.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s等可选。
15.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。
16.提供≥25种心律失常事件的分析。
17.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。
18.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
19.可显示弱灌注指数（PI）。
[bookmark: _GoBack]20.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。
21.提供至少手动、自动间隔、连续、序列4种无创血压测量模式。
22.≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。
23.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
24.≥1000条NIBP测量结果回顾。
25.≥48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及≥3道波形。
