食道扩张器1台、预算3.3万元
食道扩张器由扩张器锥形头头段和扩张器体部组成，直径至少包含：0.5，0.7，0.9，1.1，1.28，1.4，1.5cm等7根，导丝1根。

产品材料：食道扩张器：聚氯乙烯(含5%钨)；头端标记环：304不锈钢。产品可以灭菌处理。  

多用途恒温箱1台、预算1.5万元
*1、容    积：150L 
*2、温度范围：2~48℃
3、外形尺寸：≥590×≥570×≥860mm
4、商品重量：47kg 
5、气候类型：N.SN
6、制冷剂用量：≤R600a(36g)
7、产品结构为立式箱体。主体分为4部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。
9、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
10、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能。
11、精准温感探头，自动显示箱体内部温度。
12、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。
13、采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
14、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理。
15、采用新型全封闭压缩机。
*16、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
17、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置要包括：
1、搁  架3个 
2、钥  匙1把



[bookmark: _GoBack]医用输血输液加温器1台、预算5万元
1、主机结构：主体尺寸不大于8.6cm（长）×6.5cm（宽）×18.5cm（高），可单手抓握；
2、加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失；
3、温度控制： 预设温度≥39℃，自动恒温控制，高亮度LED数字温度计实时显示加热温度；
4、耗材：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材；
5、超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；
6、低温报警：低于33℃系统声光报警提示低温；
7、预热时间：从20℃-36℃≤2分钟；
8、加热管结构：三腔硅胶柔性加热套管，集成≥4组发热丝，≥2组独立温度传感器；
▲9、加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求；
▲10、加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米等；
▲11、加热管可选内径≥3种，包括3.5mm，6.5mm和14.5mm；
12、电气安全保护类别：I类；
13、电气安全保护级别：BF型，防除颤保护；
14、防潮保护级别：IPX2；
15、通过ISO13485医疗器械质量体系认证，提供证书复印件；
